
Train Line Gartenbahnen – Made in Germany

EASY Train Control
Mit dem Easy Train Control können Sie auf einfachs-
te Art Ihre Modellbahn funkgesteuert betreiben. Der 
Empfängerbaustein kann als Trafoersatz zwischen 
Trafo und Gleis eingebaut werden oder direkt in die 
Lok. 12V-24V Gleichspannung ist möglich.

Mit dem Einbau in der Lok können bis zu 250 Loks 
parallel betrieben werden!

Auch ist der AKKU-Fahrbetrieb möglich und damit 
ist die Gleispflege passé!

Einfache Bedienung durch PLUG 
and PLAY: 

auspacken, anschließen, losfahren!

Zum Lieferumfang gehört:
Sendeeinheit (incl. Batterie)

Empfangseinheit

Technische Daten
Empfangsteil Sendeeinheit
Frequenzbereich 868 Mhz

Belastbar bis 5 Ampere (mit externer 
Kühlung, s. Bild), Standard bis 3 Ampere 
Dauerbelastung,

Einsatzbereich: externer Fahrtenregler 
oder mobiler Fahrtenregler in der Lok

Reichweite bis 100 Meter

Zwei Druckflächen für die Geschwindigkeit

Richtungswechsel durch einfaches Drücken

STOP-Funktion

marktübliche Knopfzelle, einfacher Wechsel 
möglich

Halsband ansteckbar
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3. Befehlsübersicht: (ab Auslieferung 2013)
Der ERSTE Befehl nach Einschalten des Empfängers wird wie folgt ausgeführt:

Lok steht
unten kurz Die Lok beschleunigt auf 33% vorwärts.
oben kurz Die Lok wechselt die Richtung auf rückwärts.
unten lang Die Lok beschleunigt innerhalb von 2 Sekunden auf 100% rückwärts
oben lang Die Lok beschleunigt innerhalb von 2 Sekunden auf 100% vorwärts

Alle weiteren Befehle werden dann folgendermaßen ausgeführt:

Lok steht Lok fährt
unten kurz Die Lok beschleunigt auf die 

aktuelle Geschwindigkeit in der 
aktuellen Richtung (2 Sekunden 
bis 100%)

Die Lok bremst automatisch und 
hält an (2 Sekunden bei 100%); die 
Richtung wird beibehalten.

oben kurz Die Lok wechselt die Richtung auf 
rückwärts

Die Lok bremst, hält an, wechselt 
die Richtung und beschleunigt auf 
die aktuelle Geschwindigkeit (2 
Sekunden bei 100%)

unten lang Die Lok beschleunigt innerhalb 
von 2 Sekunden auf 100% rück-
wärts

Die Lok wird langsamer solange 
die Taste gedrückt wird oder die 
Lok zum Stillstand gekommen ist.

oben lang Die Lok beschleunigt innerhalb 
von 2 Sekunden auf 100% vor-
wärts

Die Lok wird schneller solange die 
Taste gedrückt wird, oder die ma-
ximale Geschwindigkeit erreicht 
ist.

unten Doppel-
klick

(innerhalb 1/4 
Sekunde)

Die aktuelle Geschwindigkeit wird 
auf 33% gesetzt.

keine Funktion.



1. Anschluss von EASY Train Control 
EASY Train Control ermöglicht Ihnen mehrere fantastische Möglichkeiten preiswert und 
zuverlässig Ihre analoge Anlage mit Funkhandreglern auszurüsten. Dazu bieten sich zwei 
Varianten an:

1.1 Mit EASY Train Control einen Trafo umrüsten
Mit nur einer EASY Train Control Einheit können Sie Ihre Anlage mit einem Funkhand-
sender ausrüsten. Dazu müssen Sie EASY Train Control nur zwischen Ihr Gleis und Ihren 
Trafo anschließen:

Trennen Sie die Zuleitung vom Gleis zu Ihrem Trafo und schließen 
Sie die Zuleitung zum Gleis an das rot/blaue Kabel des EASY Train 
Control-Modul an. Verbinden Sie das schwarz/weiße Kabel mit 
ihrem Trafo. Fertig!

Stellen Sie Ihren Lok (bis zu 3A) auf das Gleis. Drehen Sie Ihren 
Trafo auf. Da EASY Train Control jetzt die Lok steuert müsste die 
Lok stehen bleiben. Steuern Sie die Lok nun mit dem EASY Train 
Control-Handsender.

Bei dieser Variante können Sie alle Lokomotiven bis 3A ohne Umrüstung sofort einsetzen. 
Mit Hilfe einer externen Kühlung können Lokomotiven bis zu einer Spitzenlast von 5A 
genutzt werden.

Sie haben mehrere getrennte Stromkreise? Rüsten Sie den Trafo jedes Stromkreises mit 
einer EASY Train Control-Funksteuerung aus.

1.2 Mit EASY Train Control alle Loks umrüsten
Sie möchten mehrere Lokomotiven auf einem Gleis unabhängig voneinandr steuern? Sie 
wollen kein Geld in teure Digitalzentralen oder Digitaldecoder investieren? Mit EASY 
Train Control können Sie jetzt preiswert einen echte Mehrfachsteuerung realisieren:

Jede Lokomotive die funkgesteuert werden soll, muss mit einer EASY Train Control-
Einheit ausgerüstet werden. Dazu muss die Platine an eine passende Stelle im Lokgehäuse 
eingebaut werden. Trennen Sie in der Lokomotive 
die Verbindung zwischen dem Motor und dem 
Gleis. Achtung: Je nach Lokomotive sind dazu 
verschiedene Schritte notwendig. Beachten Sie, 
dass alle Verbindungen zwischen Gleis und Motor 
getrennt werden müssen, so dass kein Kurzschluss 
entsteht. Train Line Gartenbahnen haftet nicht bei 
falschem Einbau.

Schließen Sie die rot/blaue-Kabel des EASY Train Control-Empfängers an den Motor 
der Lokomotive. Verbinden Sie die schwarz/weißen Leitungen mit dem Gleis. Wenn Sie 
mehrere Lokomotive(Empfänger)  betreiben, müssen Sie die einzelnen Handgeräte mit der 
jeweiligen Lok verbinden (s Kapitel „Programmierung“). Bei EASY Train Control hat jede 
Lokomotive automatisch einen eigenen Handsender zum steuern.
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Sie können jetzt mehrere mit EASY Train Control ausgerüstete Lokomotiven aufs Gleis 
stellen. Drehen Sie Ihren Trafo auf. Anschließend kann jede Lok einzeln mit dem EASY 
Train Control-Sender gesteuert werden. 

Der EASY Train Control-Empfänger kann pro Lok bis zu 3A belastet werden. Mit einem 
geeigneten Kühlkörper kann der Empfänger eine Spitzenlast bis zu 5A vertragen. Train 
Line Gartenbahnen haftet nicht bei einer Überbelastung des Empfängers durch unsachge-
mäßen Einbau.

1.3 Mit EASY Train Control zum Akku-Betrieb wechseln
EASY Train Control kann sogar mehr. Wenn Sie ganz auf die 
Gleisspannung verzichten möchten können Sie das schwarz/
weiße Kabel an einen Akku anschließen. Kümmern Sie sich 
nie mehr um verschmutze Gleise und fahren Sie direkt mit 
vollen Akkus los. Mit der EASY Train Control-Fernsteue-
rung benötigen Sie nur noch einen geeigneten Akku.
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2. Programmieren
Wenn Sie nur eine EASY Train Control-Einheit nutzen wollen, brauchen Sie keine Pro-
grammierung sondern können die Einheit direkt einbauen und benutzen. 

Sie können bis zu 250 EASY Train Control-Einheiten parallel nutzen.   Beim Einsatz 
mehrere Einheiten müssen die Sender und Empfänger 
auf verschiedene Frequenzen programmieren. Für jede 
Einheit müssen Sie folgendes Befehle durchführen: 

2.1 Den Handsender einstellen
1. Drücken Sie beide Tasten des Handsenders und halten 

diese gedrückt, bis das die rote LED zweimal aufleuch-
tet. Anschließend drücken Sie beliebig 3-10 mal auf 
eine Taste.

2. Warten Sie, bis die Leuchte erneut zweimal aufleuchtet. 
Der Sender befindet sich jetzt im Programmiermodus.

2.2 Den Empfänger einstellen
3. Schließend Sie jetzt den Empfänger an den Trafo und 

an das Gleis oder den Motor in der Lok. Dann schalten 
Sie den Trafo ein. Anschließend halten Sie den Taster 
auf der Platine gedrückt (s.Pfeil rechts im Bild), bis 
der Motor/die Lok ruckt. Taster kann jetzt losgelassen 
werden. 

4. Drücken Sie eine Taste am Handsender, damit dieser 
einen Befehl aussendet. Der im Programmiermodus 
befindliche Empfänger erkennt automatisch den Befehl und stellt sich auf die richtige 
Frequenz des Senders ein.

5. Nach ca. 5-7 Sekunden ruckt der Motor/die Lok erneut. Damit ist der Programmier-
modus bei Sender und Empfänger automatisch beendet und Sie können EASY Train 
Control direkt nutzen. 

Nutzen Sie jetzt ganz einfach mehrere EASY Train Control-Einheiten nebeneinander.


